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1. AfmeƟngen

1.1 Onderdelen
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Voor paneel Verbindingsbuis: M5*11MM

M5*40mm schroef

M5*50mm schroef

M5*60mm schroef

M2.5*5mm schroef (voor cilinder)

M2.5*4mm schroef (voor cilinder)

Sluitplaat

Flient polsbandje

Schroeven voor insteekslot: 
M5*10MM (aluminium deur)

Schroeven voor insteekslot: 
M4*25MM (houten deur)

Achter paneel

Insteekslot

Sleutel

Flient pasje

Cilinder

KruksƟŌ

M5*35MM schroef plat

M5*30MM schroef

Kabel
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Model Toepasbaar
op

Spanning

Deurdikte

Opslag

Werk lucht-
vochƟgheid

Werk
temp

Materiaal

Gewicht

Kleur

Alarm voor
 laag 
vermogen

Openings-
methodes

Versa
Alle deuren en EU 
Insteeksloten

6V/4*AA BaƩerijen

-10 tot 55 graden

0-95%

Vingerafdruk: 200
Code: 150
Pasje: 200

35 tot 90mm

Roestvrijstaal

3KG

Zilver en Zwart

Minder dan 4.8V
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Bluetooth
WiFi (met  gateway)

Sleutel
Vingerafdruk
Code
IC

1.3 SpecificaƟes

1.4 BaƩerijen vervangen

Maak de schroef aan de onderkant van het
achter paneel los. Haal daarna de kap eraf
en verwijder de oude baƩerijen. Plaats 
dan de kaper weer terug en schroef deze dan 
vast.



2. InstallaƟe

2.1 Pas de openingsrichƟng aan

Scan de QR code met de camera van uw telefoon om de installaƟe 
video te zien.

1. Draai de hendel op het achter 
paneel en draai de schroeven op 
de hendeltegen de klok in los.

2. Draai de hendel.

Let op: Pas de hendel aan volgens de richƟng waarin je de deur opent.

2. Draai de hendel.

3. Nadat je de richƟng van de 
hendel hebt aangepast, steek je 
deze weer terug en vergrendel je
de schroef van de hendel om het
draaien volledig af te ronden.

3. Nadat je de richƟng van de 
hendel hebt aangepast, steek je 
deze weer terug en vergrendel je
de schroef van de hendel om het
draaien volledig af te ronden.

voorpaneel

achterpaneel
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1. Draai aan de hendel op het 
voorpaneel en draai de schroeven 
op de hendel linksom los.



2.2 InstallaƟe stappen

schuif de cilinder
omhoog en omlaag

omhoog

omlaag

Stap 2: Installeer de schuifschroeĩehuizing en kruksƟŌ.

Stap 1: Installeer het insteekslot.

Stap 3: Installeer het voorpaneel.

1. Kies een schroeŅolom die geschikt is voor de dikte 
van de deur en installeer deze op het voorpaneel.

2. Plaats de waterdichte hoezen op het voor en achterpaneel

3. Installeer de kruksƟŌ, doe de U-klem erop. 
De pijl wijst in dezelfde richƟng als de hendel.

Steek de schroef in het gat en zet hem vast.

Plaats het voorpaneel op de deur. 
Zorgt dat deze gelijk staat met de gaten.
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Stap 5: Verbind de draden van het voor- en achterpaneel met elkaar.

Stap 4: Installeer het achterpaneel.

Stap 6: Installeer de baƩerijen.

1. BevesƟg het voor- en achterpaneel met schroeven die
 geschikt zijn voor de dikte van de deur.

2. Sluit het voedingskoord van het voorpaneel 
aan op het achterpaneel. Gebruik het verleng kabeltje als
het voedingskoord te kort is. 

Installeer nog een waterdichte hoes op het achterpaneel.

1. Installeer de 4 AA-baƩerijen.

2. Installeer de klep van het achterpaneel.

Verwijder de
schroef

Draai de schroef
weer vast
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Stap 5 plaats de voorkant

Stap 4 Pas de lengte van de cilinder aan (indien nodig)

Scan de QR code om te zien hoe de app werkt

3. De app

Stap 3 Plaats de baƩerijen

Scan de QR code om de TT lock app te downloaden of download de app via app of play store

support@flient.nl
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1. Dimensions

1.1 Parts
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Front panel ConnecƟng tube: M5*11MM

M5*40mm screw

M5*50mm screw

M5*60mm screw

M2.5*5mm screw (For cylinder)

M2.5*4mm screw (For cylinder)

Striker plate

Flient Wristband

Screws for morƟse lock:
M5*10MM (Aluminum door)

Screws for morƟse lock: 
M4*25MM (wood door)

Back panel

MorƟse lock

Key

Flient card

Cylinder

Square shaŌ

M5*35MM Flat screw

M5*30MM screw

Cable
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Model Applicable
to

Voltage

Door 
thickness

Storage

OperaƟng 
humidity

Work 
temperature

Material

Weight

Color

Low 
power 
alarm

Opening- 
methods

Versa
All doors and EU 
morƟse locks

6V/4*AA BaƩeries

-10 to 55 degrees

0-95%

Fingerprint: 200
Code: 150
Card: 200

35 to 90mm

Stainless steel

3KG

Silver and Black

Less than 4.8V
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Bluetooth
WiFi (with gateway)

Key
Fingerprint
Code
IC

1.3 SpecificaƟons

1.4 BaƩery replacement

Loosen the screw at the boƩom of the 
back panel. Then, remove the cover and 
take out the old baƩeries. Place the cover
 back and screw it Ɵght.



2. InstallaƟon

2.1 Adjust the opening direcƟon

Scan the QR code with your phone's camera to 
watch the installaƟon video.

1. Turn the handle on the 
back panel and loosen the 
screws on the handle 
counterclockwise.

2. Turn the handle.

2. Turn the handle.

Note: Adjust the handle according to the direcƟon in which you open the door.

3. AŌer adjusƟng the direcƟon of 
the handle, insert it back and lock 
the screw of the handle to complete 
the turning.

3. AŌer adjusƟng the direcƟon of 
the handle, insert it back and lock 
the screw of the handle to complete 
the turning.

Front panel

Back panel

11

1. Turn the handle on the 
front panel and loosen the 
screws on the handle 
counterclockwise.



2.2 InstallaƟon steps

Slide the cylinder 
up and down.

up

down

Step 2: Install the sliding screw casing and square tube.

Step 1: Install the morƟse lock.

Step 3: Install the front panel.

1. Choose a screw column suitable for the thickness 
of the door and install it on the front panel.

2. Place the waterproof covers on 
the front and back panels.

3. Install the square tube, put the U-clip on it. 
The arrow points in the same direcƟon as the handle.

Insert the screw into the hole and fix it.

Place the front panel on the door, 
ensuring it is aligned with the holes.
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Step 5: Connect the wires of the front and back panels together.

Step 4: Install the back panel.

Step 6: Install the baƩeries.

1. Secure the front and back panels with screws 
suitable for the thickness of the door.

2. Connect the power cord from the front panel 
to the back panel. Use the extension cable if the power cord 
is too short.

Install another waterproof cover on the back panel.

1. Install the 4 AA baƩeries.

2. Install the cover of the back panel.

Remove the screw

Tighten the 
screw again
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Stap 5 plaats de voorkant

Stap 4 Pas de lengte van de cilinder aan (indien nodig)

Scan the QR code to see how the app works.

3. The app

Stap 3 Plaats de baƩerijen

Scan the QR code to download the TT lock app or download the app 
from the App Store or Google Play Store.

support@flient.nl
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1. Abmessungen

1.1 Teile
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Vorderseite Verbindungsröhre: M5*11MM

M5*40mm Schraube

M5*50mm Schraube

M5*60mm Schraube

M2.5*5mm Schraube (für Zylinder)

M2.5*4mm Schraube (für Zylinder)

Schließblech

Flient Armband

Schrauben für Einsteckschloss:
M5*10MM (Aluminiumtür)

Schrauben für Einsteckschloss:
M4*25MM (Holztür)

Rückseite

Einsteckschloss

Schlüssel

Flient Karte

Zylinder

QuadraƟscher SchaŌ

M5*35MM Flacher Schraube

M5*30MM Schraube

Kabel
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Modell Anwendbar 
auf

Spannung

Türdicke

Lagerung

Betriebs
feuchƟgkeit

Betriebs
temperatur

Material

Gewicht

Farbe

Niedrig
strom
alarm

Öffnungs-
methoden

Versa
Alle Türen und 

EU-Einsteckschlösser

6V/4*AA BaƩerien

-10 bis 55 Grad

0-95%

Fingerabdruck: 200
Code: 150
Karte: 200

35 bis 90 mm

Edelstahl

3KG

Silber und Schwarz

Weniger als 4,8 V
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Bluetooth
WiFi (mit Gateway)

Schlüssel
Fingerabdruck
Code
IC

1.3 SpezifikaƟonen

1.4 BaƩeriewechsel

Lösen Sie die Schraube am unteren Teil des 
Rückpaneels. Enƞernen Sie dann die 
Abdeckung und nehmen Sie die alten 
BaƩerien heraus. Setzen Sie die Abdeckung 
wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest.



2. InstallaƟon

2.1 Die Öffnungsrichtung anpassen

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons, 
um das InstallaƟonsvideo anzusehen.

1. Drehen Sie den Griff am 
Rückpanel und lösen Sie die 
Schrauben am Griff gegen den 
Uhrzeigersinn.

2. Drehen Sie den Griff.

2. Drehen Sie den Griff.

Hinweis: Passen Sie den Griff entsprechend der Richtung an, in der Sie die Tür öffnen.

3. Nachdem Sie die Richtung des 
Griffs angepasst haben, setzen Sie 
ihn wieder ein und ziehen Sie die 
Schraube des Griffs fest, um das 
Drehen abzuschließen.

3. Nachdem Sie die Richtung des 
Griffs angepasst haben, setzen Sie 
ihn wieder ein und ziehen Sie die 
Schraube des Griffs fest, um das 
Drehen abzuschließen.

Vorderseite

Rückseite
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1. Drehen Sie den Griff am 
Frontpanel und lösen Sie die 
Schrauben am Griff gegen den 
Uhrzeigersinn.



2.2 InstallaƟonschriƩe

Schieben Sie den
 Zylinder nach oben 

und unten

nach oben

nach unten

SchriƩ 2: Installieren Sie die Schiebeschraubenverkleidung und das Quadratrohr.

SchriƩ 1: Installieren Sie das Einsteckschloss.

SchriƩ 3: Installieren Sie das Frontpanel.

1. Wählen Sie eine Schraubenkolonne aus, 
die für die Dicke der Tür geeignet ist, und installieren 
Sie sie am Frontpanel.

2. Platzieren Sie die wasserdichten Abdeckungen auf den 
Vorder- und Rückpaneelen.

3. Installieren Sie das Quadratrohr und setzen 
Sie die U-Klammer darauf. Der Pfeil zeigt in dieselbe Sie die U-Klammer darauf. Der Pfeil zeigt in dieselbe 
Richtung wie der Griff.

Führen Sie die Schraube in das Loch ein und befesƟgen Sie sie.

Platzieren Sie das Frontpanel an der Tür und 
achten Sie darauf, dass es mit den Löchern 
ausgerichtet ist.
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SchriƩ 5: Verbinden Sie die Drähte der Vorder- und Rückwandpaneele miteinander

SchriƩ 4: Installieren Sie das Rückwandpaneel.

SchriƩ 6: Installieren Sie die BaƩerien.

1. BefesƟgen Sie die Vorder- und Rückwandpaneele mit Schrauben, 
die für die Dicke der Tür geeignet sind.

2. Verbinden Sie das Netzkabel vom Frontpanel mit dem Rückwandpanel. 
Verwenden Sie bei Bedarf das Verlängerungskabel, 
falls das Netzkabel zu kurz ist.

Installieren Sie eine weitere wasserdichte 
Abdeckung auf dem Rückwandpaneel.

1. Installieren Sie die 4 AA-BaƩerien.

2. Installieren Sie die Abdeckung des Rückwandpaneels.

enƞernen Sie 
die Schraube

ziehen Sie die Schraube 
wieder fest
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Stap 5 plaats de voorkant

Stap 4 Pas de lengte van de cilinder aan (indien nodig)

Scannen Sie den QR-Code, um zu sehen, wie die App funkƟoniert.

3. Die App.

Stap 3 Plaats de baƩerijen

Scannen Sie den QR-Code, um die TT Lock-App herunterzuladen oder laden Sie die App aus 
dem App Store oder dem Google Play Store herunter.

support@flient.nl
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